








低抵抗構造・高耐久設計 特許登録  第 5222039 号

バルブ自動張伸高耐久構造
塗料溜まり防止構造

交換性を高めた「カートリッジ式ニードルパッキン」

引金荷重低減構造

引金荷重曲線（ガン入り口圧 0.2MPa） 他社ガンと比較した引金荷重の軽減 ( 約 30％軽減 )
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製品仕様
形　式 塗料ノズル口径 空気キャップ形式 吹付距離 空気使用量 塗料噴出量 接続口径 本体質量最大有効

パターン
吹付空気圧力
（キャップ内圧）

FINER-CORE-13

FINER-CORE-
HVLP-13

FINER-CORE-15

FINER-CORE-
HVLP-15

1.3mm
FINER-
CORE 0.2MPa 300L/min

170ml/min

380L/min

200mm

FINER-
CORE-
HVLP

0.18MPa
(0.07MPa)

1.3mm

1.5mm

1.5mm
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135ml/min

155ml/min
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300mm G1/4
空気

G3/8
塗料

340g

280mm

300mm

＊塗料粘度は、ラッカーエナメル、明治 V－1形粘度カップ 20 秒です。

重力式塗料カップ ６CP

・スプレーガンのハンドリングを向上
   する低くてワイドな設計です。

・樹脂製のため水系塗料の対応が可能で、
   洗浄性能を向上しました。

専用スタンド 

・カップ支持式のため多種のセンターカップ型
    スプレーガンに対応します。

・側面と底面、各面 4箇所にφ６の穴を設け
   ボルト固定やマグネット固定にも対応。

低摩擦パッキンと通過抵抗の少ない回路構造バルブ形状の最適化によって、ストローク全域で急激な圧力変動が無い引金操作を

可能にしました。

初期漏れ限度は、50 万回。増し締めにより100 万回の高い耐久性を実現。スリーブ＋ソフトパッキンにより増し締めでニードルの

摺動に影響を与えにくい低抵抗構造。

超高分子量 PE 樹脂製の低抵抗Uパッキンを採用。
また空気弁の動きにケーシングが追随することによって、
パッキンの偏減りを防止。

オプション品
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